政府采购进口产品申请核准（备案）表
申报时间：2024年5月31日
	基
本
情
况
	申请（备案）单位
	浙江师范大学

	
	联系人
	
	联系电话
	

	
	拟进口的产品名称
	无线便携式近红外脑功能成像设备
	采购品目
	心理设备

	
	数    量
	4
	预算金额
	520万

	
	采购产品所属项目名称
	浙江省智能教育技术与应用重点实验室面向真实课堂多模态数据采集与计算

	· 
	所属目录（应在括号里注明具体产品品目）：
· 国家鼓励进口产品
· 国家限制进口产品
 高校、科研院所采购用于科研的仪器设备
· 根据财政部有关规定实行备案管理的设备
· 其他

	申请单位意见
	申请理由：
· 1.中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取；
· 2.在中国境外使用而进行采购的；
 3.其他（请在意见阐述中注明）

	
	意见阐述（应包括应用场景）：
无线便携式近红外脑功能成像设备是获取大脑皮层血氧含量变化数据的工具，能为洞察学习中认知机理研究提供多主体高空间分辨率的微观神经同步信号证据。为了在真实教学环境中实现教师与学生多教育主体的同步信息采集，需要多设备同步采集且支持无线便携精准采集，目前国内同类产品在测量通道密度、采样率、布局方式、短距离测量、数据格式等方面无法满足实验室研究需要，因此需要采购进口产品。


                                      单位盖章
                                    年   月  日





	论证意见
	论证
时间
	2024年5月9日
	论证
意见
	同意采购
	附   件
	0张

	
	意见概述（可另附纸）：
教学中人际活动下的认知机理研究是当下领域中最值得关注和研究的方向之一。随着脑成像技术的突破，过去停留在经验性或传统心理学研究层面的问题今天完全可以深入到脑神经机制层面进行研究，孤立的、模糊的、零碎的经验性研究，正在走向整体的、精确的、系统的科学研究，人的学习奥秘正在被不断地揭示出来，突破“认知黑箱”并全面提升学习能力成为可能。且全省智能教育技术与应用重点实验室的建设，有助于攻克认知学习机理、教育过程赋能与评价等关键技术，创新教学理论，辅助重点实验室研发智能教育产品并展开典型应用示范，引领全国教育数字化智能转型。
浙江全省智能教育技术与应用重点实验室有AI释义教育研究任务，拟面向真实课堂多模态数据采集与分析教学过程，立足于真实教学的师生互动环境，借助多个无线便携式近红外脑功能成像设备、眼动仪等设备，整合师生互动过程中大脑皮层血氧含量的变化、眼球运动、生理指标等数据，为师生交互教学规律研究提供同步、多模态的信息，为教育学、人工智能、心理学的跨学科研究揭示“如何学习”提供了可能。整个系统的设计体现了研究的前沿，也符合教育新文科研究与省重点实验室建设的要求。
基于以上分析，该实验研究建设方案针对需求明确、内容科学、合理并具有可行性，但急需购置相应便携式近红外采集脑功能数据设备。无线便携式近红外脑功能成像技术能便捷同步获取多位被试大脑皮层血氧含量变化数据，是目前感知分析多位师生真实互动时脑部认知情况的最佳选择，其相应设备--无线便携式近红外脑功能成像设备是关键设备，能为认知学习机理研究提供多主体高空间分辨率的微观神经同步信号证据与真实教学规律发现。在保障多通道同步采集且支持无线便携精准采集需求方面，目前没有其它可替代的产品，建议购置。
经专家组讨论，无线便携式近红外脑功能成像设备是以科研使用为导向，需要具备较高的性能，能够提供更精确、更稳定的大脑功能成像数据。其硬件和软件技术需在国际上较为先进，能够支持更多的研究需求。这几年国内的无线便携式近红外脑功能成像设备出现了一些品牌，但都主要用于医疗领域的辅助诊断、实验环境中心理指标测量，近些年国产无线便携式近红外脑功能成像设备虽然也取得了一些进展，也能满足一些真实教学环境中便捷、高精度等的现实需求，但与进口产品相比，还是存在不小的差距。主要区别包括：
（1）目前国产的无线便携式近红外脑功能成像设备在公开资料上显示整体采样率只有在50HZ，由于国产设备目前只采用分时采集方式，无法同时实现分频采集，意味着在一个测量周期中，每个光源只能采用分时点亮，当光源数量变多，可以支持的采样率就会变低。由于脑功能成像非常复杂，较高的采样率可以实现高精度数据的采样，为了能够得到更加细微的信号变化，需要240HZ以上的整体采样率，并且能同时实现分时和分频同时采样，在多通道，高密度的情况下仍然保证信号的采样精度。目前国产设备还无法满足该需求，只有进口设备可以满足。
（2）国产设备的光源和探测器只能固定3cm布局，无法自由布局，但重点实验室的科研场景需要设备可以适应不同的使用者或实验环境。例如，在采用高密度的近红外测量时，通过优化光源和探测器的布局，可以更精准地对目标区域进行测量，包括具有空间深度的断层测量，以提高测量的准确性和可靠性。目前国产设备还无法满足该需求，只有进口设备可以满足。
（3）国产设备没有支持可以设置光源和探测器空间坐标的mongtage布局软件，在光源和探测器定位时或者依靠厂家固有的出厂模板，或者只能依靠操作复杂和不灵活的3D定位仪定位。由于重点实验室的科研是会涉及多种脑区方案，固有的模板无法满足该实验室的科研需求，同时实验中常会涉及一些配合度较低的被试，比如学前儿童，3D定位仪的定位工作更会给这些被试带来更多的负担，造成被试配合度的急剧降低，造成研究无法正常推进。因此，国产的设备还无法满足重点实验室的科研需求，目前只有进口设备可以满足。
（4）国产设备不支持短距离（1cm以内）测量。短距离测量是目前国际上近红外脑功能成像研究中最先进的方法学技术之一，由于头皮血流引起的浅层生理噪声对测量脑功能近红外的信号影响非常大。虽然很久以来，近红外脑功能成像研究中通常采用滤波等方法来剔除这部分的噪声影响，但该方法却也一直受到学术界的质疑，而头皮血流引起的浅层生理噪声往往会引起信号的“假激活”，降低了研究结果的可靠性。目前短距离测量被认为是去除浅层生理噪声最好的方法，作为全省智能教育技术与应用重点实验室，保证研究结果的可靠性具有非常重要的意义，因此目前的国产的设备还无法满足该实验室的需求。
（5）目前国产设备在数据格式上，无法支持实验数据自动生成SNIRF文件格式，SNIRF格式是国际学术和商业fNIRS 社区以及功能性近红外光谱学会协商后制定的标准化fNIRS格式，非某一品牌仪器设备生成的专有数据格式，旨在促进真实和原始的fNIRS数据的共享和分析。作为全省智能教育技术与应用重点实验室，该实验室在采集数据时采用国际标准化格式对于提高数据质量、促进数据共享和交流、支持国际比较和研究、推动信息化建设以及增强实验室竞争力等方面都具有重要意义。目前国际上的进口设备厂商都已经完善了生成SNIRF数据格式文件的功能，但国产的设备还没有，因此国产设备还无法满足重点实验室的该需求。
(6)政策与法规符合性：采购进口无线便携式近红外脑功能成像设备符合法律法规的要求，不属于国家禁止和限制进口产品。
综上所述，目前国产的无线便携式近红外脑功能成像设备还无法满足省重点实验室面向真实教学环境复杂、便捷、高精度、多样化的研究需求，因此经专家组论证，必须购置进口设备。
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	专家信息

	
	专家姓名
	工作单位
	专业
	职称
	手机
	专家
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	行业
主管部门审查意见
	产品所属行业主管部门意见：
                                       







单位盖章
                                 年   月   日


国家鼓励进口的和实行备案管理的免予填写行业主管部门审查意见；国家限制进口的，必须填写行业主管部门审查意见；其他的，可以选择填写专家论证意见或者行业主管部门审查意见。
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